




ナトリウム冷却高速炉のハードウエアの
特徴（1）

‣ Ｎａの沸点は、１気
圧で883℃と高い。

加圧しなくとも、原
子炉出口温度を高
く（500～550℃）と
れる＊。

→高温構造、

低圧設計＊＊

（Na系は常圧）

＊＊薄肉構造となる。
耐震性との調和が
必要。

ナトリウム

冷却高速炉
軽水炉

運 転 温 度 , ℃

運 転 圧 力 , M P a
熱 効 率 , %
炉 心 出 入 口 温 度 差 , ℃

原 子 炉 容 器 の 主 要 肉 厚 , m m

500 ~ 550
常圧

~ 40
~ 150
25 ~ 50

280 ~ 330
7 ~ 16
32 ~ 35
5 ~ 30
100 ~ 250

＊PWR：320℃（高温高圧水）
BWR：286℃（飽和蒸気）





ナトリウム冷却高速炉のハードウエアの
特徴（2）

‣ 冷却材Ｎａは化学
的に活性

（Naと水との反応）

→１次Na系と水・蒸

気系との間に中間
系（2次Na系）が設
置される。

水漏洩検出設備、
Naｰ水反応生成物
収納容器の設置。

窒素雰囲気 空気雰囲気






